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COMITE DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS, SERVICIOS, OBRAS PUBLICAS Y
SERVICIOS'RELACIONADOS CON LAS MISMAS DE LA
AUDITORIA SUPERIOR DEL ESTADO DE HIDALGO e

LICITACION PUBLICA NACIONAL ASEH/LPN-1 3/2021

ACTO DE FALLO

En la Ciudad de Pachuca de Soto, Estado de Hidalgo, siendo las 11:00 once horas del dia 30 freinta del
mes de noviembre del afo 2021 dos mil veintiuno, reunidos en la sala de juntas de videoconfer-rcias los
integrantes del Comité de Adquisiciones, Arrendamientos, Servicios, Obras Pblicas y Servicios
Relacionados con las Mismas de la Auditoria Superior del Estado de Hidalgo, los CC L.D. Jorge Ismael
Martinez Cano, Presidente Suplente; M.A.P Jessica Esperanza Gonzalez Diaz, Secretaria Ejecutiva,
MTRO. Raal Andrés Baiios Bezies, Vocal; Arq. Elvia Chavez Mendoza, Vocal Suplente; L.A. Carlos
Villarreal Alfaro, Vocal Suplente; L.D. Noé Quiroz Rico, Asesor Juridico Suplente, dia y hora sefalados
para que tenga verificativo la junta pablica donde se da a conocer el Fallo del procedimiento de Licitacion
Pablica Nacional ASEH/LPN-13/2021, para la “Adquisicion del Laboratorio mévil de obra publica de
la ASEH”; con fundamento en lo dispuesto en los articulos 33 fraccion | y 90 de la Ley de Adqt*-iciones,
Arrendamientos y Servicios del Sector Pablico del Estado de Hidalgo, asi como en los numerales
SEGUNDO, TERCERO, CUARTO y TRANSITORIO TERCERO del Acuerdo numero 004/2018 niediante
el cual se modifica la denominacion, integracion y objetivo del Comité de Adquisiciones, Arrendamientos y
Servicios de la Auditoria Superior del Estado de Hidalgo, publicado en el Periodico Oficial del Estado en
fecha 16 de julio de 2018.

Preside el acto el Presidente Suplente del Comité de Adquisiciones, Arrendamientos, Servicios, Obras
Publicas y Servicios Relacionados con las Mismas de la Auditoria Superior del Estado de Hidalgo, quien \

solicita a la Secretaria Ejecutiva efectue el pase de lista a los integrantes del Comitg, cumplida fa ir . ruccion y
informa que se encuentran presentes todos sus integrantes, asi como los Licitantes participantes, “f}”’] /
CARROCERIAS ZUMPANGO S.A DE C.V, representada en ese acto por la C. Lidia Delgado Heméndeﬁ "‘ /
y ALFA & OMEGA COMERCIALIZADORA, representada en ese acto por el C. Fernando Rojas‘yy,
Guerrero; por lo que existe quorum legal, senalandose que todos los acuerdos que se tomen tendran

validez. {// =5

Acto seguido se comunica a los asistentes que, habiendo efectuado los integrantes del Comité de
Adquisiciones, Arrendamientos, Servicios, Obras Pliblicas y Servicios Relacionados con las Mismas de la £ \
Auditoria Superior del Estado de Hidalgo, la evaluacion cualitativa a Ia documentacion legal y a las \l
propasiciones técnicas y econémicas presentadas por los Licitantes CARROCERIAS ZUMPANGO S.A ~
DE C.V, representada en ese acto por la C. Lidia Delgado Hernandez y ALFA & OMEGA /'
COMERCIALIZADORA, representada en ese acto por el C. Fernando Rojas Guerrero, que obran dentro 414
de las constancias que integran el procedimiento, se determina conforme a las siguientes: )%1

"
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CONSIDERACIONES

PRIMERO. - Del andlisis cualitativo efectuado a la proposicion del Licitante CARROCERIAS ZUMPANGO
S.A DE C.V.,, la Convocante, en cumplimiento a lo dispuesto en el numeral 5 de las Bases de la ! icitacion
Publica Nacional ASEH/LPN-1 3/2021, determina las consideraciones legales siguientes:

1) La proposicion presentada por el Licitante cumple con los requisitos legales requeridos por la
Convocante en las Bases del procedimiento de Licitacion que nos ocupa.

2) De acuerdo al andlisis de |a PROPUESTA TECNICA presentada por el Licitante CARROCERIAS
ZUMPANGO S.ADECL, cumple con los requisitos técnicos de los conceptos 1, 3, 4, 5, 6, 7, 8,
9,10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 24, 25y 26.

3) La proposicion presentada por el Licitante CARROCERIAS ZUMPANGO S.A DE C.V, no cotiza
los conceptos 23, 27, 28,29, 30,31y 32.

4) En relacion al concepto 2, si bien es cierto que el Licitante CARROCERIAS ZUMPANGO S.A DE

.V, refiere cotizar el concepto 2, cierto lo es también que no coincide con el requerido en las
bases conforme al numeral 7 causas de desechamiento inciso b) en caso de presentar la
descripcion incompleta de los bienes, omisién de marca o modelo en su caso, cantidades
diferentes a las solicitadas o de informacion contenida en anexos A.1 y B.1.

correspondiente a la empresa que emite el documento, conforme al anexo en las bases del
procedimiento que nos ocupa.

3) La proposicién presentada por el Licitante CARROCERIAS ZUMPANGO S.ADEC.V, N~ ~umple
con los requisitos econémicos requeridos por la Convocante en las Bases del procedimiento de
Licitacion Piblica Nacional ASEH/LPN-13/2021 respecto a los conceptos 1, 3, 4, 5, 6,7,39,10, -
11,12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21,22, 24,25y 26, que a continuacion se sefialan: toda vez /* )/
que la oferta no resulta solvente y no se ajusta al presupuesto disponible de Ia Auditoria superior Y/
del Estado de Hidalgo, autorizado en el Presupuesto de Egresos del Estado de Hidalgo para eR
2021, para la adquisicion de los bienes objeto del procedimiento que nos ocupa.

SEGUNDO. - Del andlisis cualitativo efectuado a la proposicion del Licitante ALFA & OMEGA )
COMERCIALIZADORA, Ia Convocante, en cumplimiento a lo dispuesto en el numeral 5 de las " 1ses de ﬁ
la Licitacion Pablica Nacional ASEH/LPN-13/2021, determina las consideraciones legales siguientes:

1) La proposicién presentada por el Licitante cumple con los requisitos legales requeridos por la
Convocante en las Bases del procedimiento de Licitacion que nos ocupa. &
2) De acuerdo al analisis de | PROPUESTA TECNICA presentada por el Licitante ALFA & OMEGA
COMERCIALIZADORA, cumple con los requisitos técnicos de los conceptos 23 Y 27. )é,
3) Laproposicién presentada por el Licitante ALFA & OMEGA COMERCIALIZADORA, no cotiza los 4
conceptos 1, 2, 3,4, 5, 6,7, 8, 9, 10, 11,12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 24, 2~ 26, 28,

29,30, 31y 32 /&
A P
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Comentarios: Durante la recepcion de las proposiciones, se asento en el acta respectiva la
observacion de que en el anexo A.9, carta de distribuidor autorizado, no presenta el sello
correspondiente a la empresa que emite el documento, conforme al anexo en las “nses del
procedimiento que nos ocupa.

4) La proposicion presentada por el Licitante ALFA & OMEGA COMERCIALIZADORA, No cumple
con los requisitos econdémicos requeridos por la Convocante en las Bases del procedimiento de
Licitacion Publica Nacional ASEH/LPN-13/2021 respecto a los conceptos 23 Y 27, que a
continuacion se sefialan; toda vez que la oferta no resulta solvente y no se ajusta al presupuesto
disponible de la Auditoria Superior del Estado de Hidalgo, autorizado en e Presupuesto de Egresos
del Estado de Hidalgo para el 2021, para la adquisicion de los bienes objeto del procedimianto que
nos ocupa.

Comentarios: Durante |a recepcion de las proposiciones, se asento en el acta respectiva la
observacion de que en el anexo B.3, Documentos que acrediten I capacidad financiera del
licitante, no presenta los documentos emitidos por el SAT para comprobar situacion y capacidad
financiera.

TERCERO. Que en sujecion a la normatividad en |a materia, la evaluacion de las proposiciones debe ser
integral considerando los criterios para adjudicacion sefialados en los articulos 48 de I~ Ley de
Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Pablico del Estado y, 58 de su Reglamento, asi como
en el numeral 6 de las Bases del procedimiento de Licitacion Publica Nacional ASEH/LPN-13/2021,
considerande como método de evaluacion de las proposiciones el Binario, mediante el cual solo se
adjudicara a quien cumpla los requisitos establecidos por Ia CONVOCANTE y oferte el precio solvente mas
bajo, siempre y cuando éste resulte_conveniente para la CONVOCANTE; por lo que, analizadas |
propuestas técnicas y economicas presentadas por los Licitantes participantes al procedimiento quen
ocupa por los integrantes del Comité de Adgquisiciones, Arrendamientos, Servicios, Obras Pblicas y
Servicios Relacionados con las Mismas de la Auditoria Superior del Estado de Hidalgo, se:

DETERMINA

PRIMERO. - Que evaluada cualitativamente la documentacion legal y, las propuestas tcchicas y
economicas de los Licitantes participantes, presentadas en el acto de Presentacion y Apertura de

conformidad con lo dispuesto en los articulos 52 de |a Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios
del Sector Publico del Estado de Hidalgo; 63 del Reglamento de I Ley de Adquisiciones, Arrendamientos
y Servicios del Sector Pablico del Estado de Hidalgo y, numeral 8 inciso b) de las Bases del procedimiento
que nos ocupa, se declaran desiertas lag partidas identificadas con los numeros 1, 2, 3, 4, 5,6,7,8,
8,10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31y 32, que forman

;/ @ il
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parte de los anexos A.1. y B.1 de las Bases del procedimiento de Licitacion Pablica Nacional ASEH/LPN-
1312021 y, que se refieren en el siguiente cuadro sindptico:

v UNIDAD DE |
= NTIDA
PARTIDA CON{;EPTO S MEDIDA | CANTIDAD
1 Disco diamantado para corte de roca de 350 mm de diametro PIEZA J. 1
2 | Herramienta acanaladora metalica, version ASTM PIEZA 1

Prensa automatica, compresion automatica 2000 Kn capacidad para cilindros de hasta 160 x 320
mm y cubos de hasta 150 mm. conforme alanorma NMX-C-083-ONNCE, ASTM C39, AASHTO T22
general utility

Especificaciones:

* Placas de compresion de 220 mm de didgmetro x 50 mm

* Sistema de control automatico PILOT PRO

* Control de lazo cerrado PID de la velocidad de carga

= Alta frecuencia de control Yy muestreo de datos: 250 Hz

* Motor DC de iman permanente de velacidad variable para rendimiento superior a tasas de carga
bajas y bajas valores de carga

*5.1", 800 x 480 pixeles, 16 M colores, controlado por iconos pantalla grafica de deteccién tactil
capacitiva

» Puerto serie RS232 para transmision de datos. {incluidos los valores de carga / tiempo para el
gréfico del grafico) en Formato ASCI|

® Puerto USB para almacenamiento de datos, exportacién a PC y actualizacién de firmware
Comunicacion

® Puerto Ethernet para PC / Internet [/ red

® impresora integrada disponible bajo pedido

* 8 GB de memoria interna permanente en la tarjeta SD

® 524000 puntos de canales de alta resolucion / estabilidad

© Luces diurnas: horizontal 340 mm, vertical 350 mm

* Recorrido del pistén 50 mm

® Interruptor de limite que evita el sobrecarrera del piston EQUIPO 1
© Segunda / tercera vélvula de seleccidn de cuadro disponible como opcién

¢ Precision de medicién de carga: clase 1 segiin EN 123904 clase A 2 ASTM E74 a partir del 10% del
total

¢ Desplazamiento del piston de 50mm

® Interruptor de fin de carrera que impide el paso del piston

* Segunda opcién de marco disponibie bajo peticién (50-c10C/ 2F)

* Precision de la medida de carga: clase 1 segin EN 12390-4 clase A a ASTM E74 a partir del 10% de

la escala completa. Calibracign especial del 2% de e.t. Disponible bajo peticién NS
* 110V/60Hz/1Ph ,\,/

Pedestal para marcos y maquinas de ensayo

Puerta delantera rigida para marcos A22xxx de 50y 50 C23xxx, serie 2000 kN compresion
Distanciadores de 200 x 30 mm, (didmetro x altura)

(2) Pieza distanciadora de 200 x 50 mm, (didmetro x altura)

(2) Pieza distanciadora de 200 X 68 mm, (diametro x altura)

DISPOSITIVO DE FLEXION DE VIGAS

Accesorios / d

Dispositivo de flexién de vigas de hormigén de 100 x 100 x 400/500 mm y 150 x 150 x 600/700 mm. 7/ .
Conforme a EN12390-5 | ASTM C78 | ASTM C293 | AASHTO T97 i
- Distancia de separacion vertical mdxima: 160 (altura total: 370 mm}, r.\\

- Distancia de separacién vertical minima: 110 (ahtura total:320 mm). - Recorrido maximo: 45 mm. :
- Distancia entre los rodillos superiores: 100 mm o 150 mm.
- Distancia entre los rodillos inferiores: 300 mm o0 450 mm.
- Anchura total: 260 mm. - Peso: 33 kg (aprox)

Varilla apisonadora, 10 mm de didmetro x 300 mm de longitud PIEZA 1
Refrentador de cilindros vertical para muestras de 100 x 200 mm (didm.x altura). Peso: 7 kg PIEZA 1 P
aproximadamente o l

Mazo de goma o neopreno de 600 g de peso PIEZA i )
Compuesto de refrentado, paquete de 22,5 kg. {Nacional) PlEZA 1
Cuchardn de acero inoxidable, 1

/ //7 / s /;.-‘"’
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b UNIDAD DE
|
PARTIDA CONCEPTO MEDIDA | CANTIDAD

Juego para ensayos de Cono de Revenimienta, incluye varilla de compactacion de acero inoxidable,
9 base metdlica con abrazaderas, varilla graduadora, cucharén, embudo de cono. Conformidad con JUEGD 1

EN 12350-2 S

Balanza digital de 24,100 g x 0.1 g de resolucién. 110V / 60 Hz /1 ph
Funcionamiento con alimentacién de red y bateria recargable (paquete de baterias no incluido)
Equipo de pesaje hajo la balanza PIEZA 1
* Puerto SERIAL RS232
* Se suministra completo con certificado de conformidad de calibracién identificable o DKD
(Deutscher Kalibrierdienst, Autoridad de calibracion alemana)

T Extractora de corazones
Perforadora (extractora de corazones) De tres velocidades.110V/60Hz/1Ph. Potencia: 1800 w -
velocidades: 670/1140/1580 rpm, equipada con sistema de fijacion por medio de vacio y opcion
con taquete, sistema de inyeccion de agua para enfriamiento y limpieza del corte de perforacion, !
columna volcabie hacia arriba a 60-75°, didmetro del niicleo de Min/Max: 35/150 mm. F
Incluye:
* Kit de acoplamiento para bomba de vacio (se acopla a la abertura situada en el centro de Ia EQUIPO 1
base).
Incluye: placa de conexién con junta, manémetro y junta de la base. Bomba de vacio no incluida
* Anillo de recogida de agua para brocas sacatestigos de hasta 150 mm de didmetro. Retiene el
agua expulsada hacia la superficie. Deberid conectarse a una bomba eléctrica adecuada
* Depdsito de agua a presion portatil, 10-15 litros de capacidad.

@ Llave de correa para acoplamiento y desmontaje de brocas sacatestigos

* Varilla de extensién de 228 mm de longitud
Generader monofasico accionado por motor de gasolina portatil (para su uso con madquinas de
extraccion de testigos) de 5 kvA, 230V, 50 Hz.
Caracteristicas principales )
Dispositivo de corte cuando el nivel de aceite es bajo
2 % 230V - 50 Hz, salidas Schuko monofasicas protegidas con cortocircuito.
1 salida pz_tra cargad:?r con bateria de 12V. EQUIPC 1
CC protegida con fusible
Especificaciones técnicas
Generador CA, 50 Hz, sincrono, monofisico, 5, Motor de gasolina, 3.000 rpm kVA, 230V, Sistema
de refrigeracién de aire, Sistema de inicio de rebobinado manual, Capacidad del depésito de
gasolina: 6 1, consumo de combustible al 75 %: 2,2 i/hora, Dimensiones: 720 x 480 x 515 mm
(anchura x fondo x altura). Peso: 63 kg aproximado

10

13 Cinta métrica {Flexometro) de 3 mts PIEZA
14 Cinta métrica (Flexémetro) de 5 mts PIEZA
PACHOMETRO DIGITAL Medidor de recubrimiento BARTRACKER con cabezal de exploracién
estandar, maleta de transporte, cable de transferencia galga-a-PC, paquete de baterias y cargador
de baterias

Incluye los siguientes elementos:

¢ Unidad principal

*» Cabezal de bisqueda estdndar; disefiado para cumplir con la mayoria de los requisitos de
medicion

* Escala: Barra de 40 mm hasta 95 mm de profundidad (aprox.), barra de 8 mm hasta 70 mm de . 1
profundidad (aprox.) ! iy
* Dimensiones: 155 x 88 x 42 mm 4

* Area de medicion: 120 x 60 mm EQHIRD- 4 ! L%
* Cable para PC

* Paguete de baterias ¥ cargador

° Correa para colgar del hombro ,
* Auriculares
e Libro de instrucciones y maleta de transporte {j
* Rangos de didmetro de las barras
gl
/

Especificaciones:
* Métrico: Barra de 550 mm de diametro en 21 valores Ndmeros de barra estadounidenses: i
tamafios de barra #2 - #18 en 16 valores
7
S -
—
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= Alimentacién recargahle El paquete de baterias de ion litio de 7,4V permite hasta 32 horas de
uso continuado (20 horas si la luz de fondo estd apagada) Recargable en 4 horas, ya sea dentro o
fuera de la galga usando un cargador externo

* Temperatura mdxima de funcionamiento: 50°C

* Dimensiones de la unidad: 230x130x125 mm

* Peso de la unidad: 1.54 kg Funciones principales:

= Ubicacién de las barras de refuerzo

* Orientacion de las barras de refuerzo

* Profundidad de recubrimiento

* Lectura del grosor del recubrimiento en mm o pulgadas

» Gran pantalla grifica con luz de fondo

° Estructura de mends en varios idiomas

* Barra de potencia de la sefial

° Cabezales intercambiables con diodos luminosos y teclado

* Rango de las barras seleccionable por el usuario para tamaiios y numeros

Cabezal de busqueda de recubrimientos profundos. El cabezal de busqueda ideal para medir con
precision barras de refuerzo situadas profundamente en la estructura.

Escala: Barras de 40 mm de didmetro hasta 180 mm de profundidad (aprox.) y barras de 8 mm de
diametro hasta 160 mm de profundidad (aprox.).

Area de medicion: 160 x 80 mm. Dimensiones: 170 x 94 x 54 mm.
Incluir:

Sonda con orificio interno corto para BARTRACKER

Sonda con orificio interno largo para BARTRACKER

Esclerémetro digital programable 110/60Hz/monofasica energia del impacto: 2.207 Nm. {0.22505
Kgmy), Rango de medicién: de 10 a 100 N/mm?2 (100 a 1000 Kg/cm2), Procedimiento de ensayo

descarga de datas al PC mediante puerto, USB, software para PC incluido, alimentacion: bateria de
ion litio recargable, integrada de 1.600 mAh de capacidad, indicacion del dngulo del impacto exacto,
con el inclinémetro triaxial interno, miltiples correlaciones entre el valor de rebote v la resistencia PIEZA
a la compresion, algoritmos programables definidos por el usuario, conversién automatica del valar
de rebote 2 la resistenciz de compresion equivalente en N/mm2, kg/cm2 o psi, Calculo de medias y
desviaciones estandar; se descartan los valores, anémalos.

Verificacién automdtica de conformidad con las normas, duracién, de la baterig funcionando
constantemente de mas de 10 horas, caracteristicas principales Pantalla grafica de alto contraste de
128 x 64, pixeles y teclado de membrana de 6 teclas de acceso directo.

Los resultados se muestran en formato numérica y grifico, puerto USB, Incluye Yunque calibrador

17 Calibrador digital (Vernier Pie de Rey), rango de medicién 0-150mm 0.01mm (6") PIEZA :

18 Espétula flexible de acero inoxidable y mango de madera, 80 mm de lengitud de la hoja PIEZA
19 Espatula flexible de acero inoxidable y mango de madera, 130 mm de longitud de la hoja
Espatula flexible de acerg inoxidable y mango de madera, 150 mm de longitud de Ia hoja
21 Espdtula flexible de acero inoxidable y mango de madera 180 mm de longitud de la hoja. -

22 Cepillo de alambre nimero Calibre 26

Dron para mapeo (Combo):

Especificaciones:

Aeronave Tipo RTK Con Cdmara de 20MP

Radio Control Remoto con pantalla tictil integrada de 5.5"
8 hélices

2 baterias inteligentes

Cargador de baterias y contral con cable de alimentacion
Bateria WB37 remplazable para Radio Control

Cargador de bateria del radiocontrol

Multigargador para 3 baterias de la aeronave

Protector de Gimbal

Tarjeta Micro SD de 16 GB
Maletin de transporte sencillg de Foam
Incluye: '
S Pa)
/1 / / /

23 EQUIPO
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L |

Estacion Terrestre DRTK 2 GNSS

Tripode para la estacion terrestre

Especificaciones:

AERONAVE

Peso al despegue: 1391 ¢

Distancia diagonal: 350 mm

Techo de servicio maximo por encima del nivel del mar: 19685 ft {6000 m)

Velocidad méxima de ascenso: 6 m/s {vuelo automdtico); 5 m/s (control manual)

Velocidad maxima de descenso: 3 m/s

Velocidad Maxima: 31 mph (50 kph){P-mode), 36 mph (58 kph}{A-mode)

Tiempo maximo de vuelo: Aprox. 30 minutos

Rango de temperatura de funcionamiento: 32° a 104° ¢ {0° a 40°C)

Frecuencia de funcionamiento: 2.400 GHz a 2.483 GHz (Europa, Japén, Korea), 5.725 GHz to 5.850
GHz (United States, China),

Potencia de transmisién (EIRP): 2.4 GHz, CE (Europa) / MIC (Japén) / KCC {Korea) :< 20 Bm, 5.8 GHz
SRRC(China) / FCC(United States)/NCC(Taiwan, China) < 26 dBm,

Rango de Precisién de Sobrevuelo:

RTK habilitado y funcionando correctamente: Vertical: +0.1 m; Horizontal: +0.1 m, RTK
deshabilitado, Vertical: +0.1 m (con posicionamiento de visién); 0.5 m (con posicionamiento
GNSS, Horizontal: 0.3 m {con posicionamiento de vision)

Desplazamiento de posicién de la imagen: La posicién del centro de la c3mara es relativa al centro
de fase de la antena D-RTK embarcada bajo el eje del cuerpo del avién: (36, 0, y 192 mm) ya
aplicado a las coordenadas de la imagen en los datos Exif. Los ejes positivos x, y, y, y zde la caja de
la aeronave apuntan hacia adelante, hacia la derecha y hacia abajo de la aeronave,
respectivamente.

CAMARA

Sensor: 1" CMOS; pixeles efectivos: 20 M, Lente: FOV 84° ; 8,8 mm /24 mm {formato equivalen
mm: 24 mm} ; f/2,8-f/11, enfoque automaticoa 1 m - o= » Video: 100-3200 {Auto) 100-6400
{Manual)

Rango ISO: Foto: 100-3200 (Auto)100-12800 (Manual)

Velocidad de obturacién mecanica: 8 - 1/2000 s

Velocidad de obturador electrénico: 8 - 1/8000 s

Tamafio maximo de imagen: 48646648(4:3};547236648(3:2)

Modos de grabacién de video: H.264, 4K: 3840 x 2160 30p

Formato de foto: JPEG

Formato de video: MOV

Sistemas de archivos soportados: FAT32 (=32 GB); exFAT (>32GB)

Tarjetas SD soportadas: MicroSD, Capacidad Maxima: 128 GB. Se requiere clasificacion Clase 10 o
UHS-1 Velocidad de escritura =15 MB /s

Rango de temperatura de funcionamiento: 32 * a104°F({0"a40°(C)

CONTROL REMOTO

Frecuencia de operacién: 2.400 GHz-2.483 GHz (Europa, Japén, Corea), 5.725 GHz-5.850 GHz
(Estados Unidos, China), 2.4 GHz, CE / MIC / KCC: <20 dBm

Potencia de Transmisién (EIRP): 5.8 GHz, SRRC / FCC: <26 dBm

Distancia mdxima de transmisién: FCC: 4,3 mi (7 km); SRRC / CE / MiC / KCC: 3,1 mi (5 km) (sin
chstrucciones, sin interferencias)

Ef consumo de energia: 16 W {valor tipico)

Monitor: Pantalla de 5,5 pulgadas, 1920 x 1080, 1000 cd / m?,memoria del sistema Android 4G
RAM + 16 G ROM

INFRARROJO

Alcance del sensor de obstaculos: 0.6.23 ft(0.2-7m)

FOV: 70°(Horizontal) +10°(Vertical)

Frecuencia de medicién: 10 Hz

Entorno operativo: Superficie con material de reflexion difusa, y reflectivity > 8% (como paredes,
drboles, seres humanos, etc.)

FUNCIONES DE MAPEQ

La precision del mapeo cumple con los requisitos de los Estindares de precision de ASPRS para la
clase de ortofotos digitales III.

Distancia de muestra en el suelo (GSD): (H / 36.5) em / pixel, H significa Ia altitud de la aeronave en

relacian con fa escena de disparo {unidad: m) P

|

),
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Eficiencia en la adquisicién de datos: Area de operacion maxima de aprox. 1 km?

requisitos de las Normas de precisién ASPRS Ppara ortofotos digitales Clase GIMBA
Estabilizacion 3-axis (tilt, roli, yaw)

Pitch -90° to +30°

Maxima velocidad angular controlable 90°fs

Rangp de vibracion angular +0.02°

GNSS

Médulo GNSS de alta sensibilidad de frecuencia tnica: GPS+BeiDou+Galileo Asia);

BeiDou:B1/B2; Galileo:E1/E5a, Primera vez que se fija Ia hora:< 50 s
Multi-Frecuencia Multi-Sistema RTK GNSS de alta
1.5 ¢m + 1 ppm (RMS);
aumento de 1 mm por
SISTEMA DE VISION
Rango de velocidad:
adecuada

Rango de altitud: 0-33 pies (0-10m)

Rango de operacién: 0-33 pies (0 - 10 m)

Rango de deteccién de obsticulos: 2-98 pies (0.7-30 m)

FOV: Adelante / Atras: 60 ° (horizontal), + 27 ° {vertical), Hacia abajo: 70 ° (frontal
(izquierda y derecha)

Frecuencia de medicién: Adelante / Atrds: 10 Hz; Hacia abajo: 20 Hz

Entorno operativo: Superficies con patrones claros e iluminacion adecuada (>151

cada 1 km de movimiento desde la aeronave.

para un solo vuelo
(a una altura de 182 m, es decir, GSD es de aproximadamente 5 cm {/ pixel, cumpliendo los

GPS+GLONASS+Galileo {Otras regiones) Frequency Usada GPS: L1/12: GLONASS:L1/L2;

precision: Precision de posicionamiento: Vertical
Horizontal 1 ¢cm + 1 ppm (RMS)1 ppm significa que el error tiene un

=31 mph (50 km/h) a 6,6 pies (2 m) sobre el suelo con una iluminacion

L

y posterior), 50 °

ux)

24 © PERRY JOHONSON

Calibracion de Balanza digital de 24,100 g x 0.1 g informe de calibracion con acreditacion de la EMA

CALIBRACION 1

Calibracién de Esclerémetro digital

=g 0 PERRY JOHONSON

programable, informe de calibracion con acreditacion de la EMA

CALIBRACION ’ 1

Calibracion de Calibrador digital

informe de calibracién con acreditacion de la EMA o PERRY JOHONSON

{Vernier Pie de Rey), rango de medicién 0-150 mm 0.01 mm (6%)

CALIBRACION ‘ 1

Mini dron

Caracteristicas:

Peso: 249 gramos, ultra compacto y portatil

Tiempo mdximo de vuelo: 31 minutos

Alcance maximo: 3 km - 10 km distancia mdxima de transmisidn de video a 720p
Resistencia al viento: Escala 5 de resistencia maxima al viento 8.5 2 10.5 m/s
Resolucion en fotografias: 12 megapixeles

Resolucion de video: 4K, 2.7k y FHD para videos de calidad

Sensor: CMOS de 1/2.3 pulgadas

—

Deteccion de obstaculos: Sensores de deteccion inferior
Altura maxima: 500 metros

Sistema de posicionamiento: GPS + GLONASS + GALILEQ
Gimbal: 3 axis

Incluye:

Radic Control Remoto

10 hélices

3 baterfas inteligentes

1 cable Tipo C

Estuche de Transporte

Centro de carga bidireccional

Cargador USB 18 W

Protector de estabilizador

Cables RC, micro USB, USB-C, Ligthing

1 palanca de control de recambio {par)

| 6 tornillos de repuesto

27

QuickShots rutas de vuelo automaticos: Dronie, Orbita, Espiral, Cohete, Boomerang y Asteraide

EQUIPO 1 P

28 Baterias adicionales para Dron Tipo RTK

Tarjeta Micro SD de 64GR

~ Pdgina8de1io
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Disco Duro Externo portétil Mobile Drive 4TB USB-C USB 3.0

Interfaz de la unidad de disco duro USB 3.0 ‘
Baterias incluidas No PIEZA 1
Lithium Battery Energy Content 4.9 Vatios-hora
Lithium Battery Packaging Baterias integradas en el equipo ‘
Lithium Battery Weight 0.85 Grams

30

31 Estuche genérico para transporte de la estacién DRTK 2 PIEZA '

Computadora Portatil tipo Lap Top
Caracteristicas:

Procesador: AMD Ryzen™ 5 5600H 6-core/12-thread Mobile Processor
Memory: 8GB DDR4 3200MHz

Disco duro:

25 ZSVGGB M.2 PCle NVMe Solid State Drive PIEZA | 1
Wireless: J

Killer Wi-Fi 6 AX1650 (2x2) and Bluetooth
Tarjeta de video:

NVIDIA® GeForce RTX™ 3050 4GB GDDRG
Incuye:
N

Plan de garantia extendida contra dafio accidental y robo. J

SEGUNDOQ. - Como consecuencia de lo expuesto en el punto que precede, la Convocante a través del
Comité de Adquisiciones, Arrendamientos, Servicios, Obras Publicas y Servicios Relacionados con las
Mismas de la Auditoria Superior del Estado de Hidalgo, procedera respecto a los conceptos identificadas
con los numeros 1, 2, 3, 4, 5, 6,7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22,23,2" 25, 26,
27, 28, 29, 30, 31 y 32 declaradas desiertas, a efectuar el procedimiento que garantice a la Auditoria
Superior del Estado de Hidalgo, las mejores condiciones disponibles en cuanto a precio, calidad,
financiamiento y oportunidad, como dispone el articulo 52 parrafo segundo de la Ley de Adquisiciones,
Arrendamientos y Servicios del Sector Pblico del Estado de Hidalgo.

TERCERQO. - En términos de lo dispuesto en el Ultimo parrafo del articulo 50 de Ia Ley de Adqu..iciones,
Arrendamientos y Servicios del Sector Piblico del Estado de Hidalgo, las proposiciones desechadas P
podran ser devueltas a los Licitantes que lo soliciten, una vez transcurridos noventa dias naturales \“Ef) /
contados a partir de la fecha en que se dé a conocer el fallo respectivo, salvo que exista alguna "\
inconformidad en tramite, en cuyo caso las proposiciones deberan conservarse hasta la total conclusion \y

de la inconformidad e instancias subsecuentes; agotados dichos términos la Convocante debera proceder

a su destruccion en términos de la ley de la materia. -
A

CUARTO. - En cumplimiento a lo previsto en el articulo 51 de Ia Ley de Adquisiciones, Arrenda . >ntos y : \

Servicios del Sector Publico del Estado de Hidalgo, se hace constar que al término de la presente reunion T

se procede a fijar un ejemplar del acta correspondiente en un lugar visible al que tenga acceso i publico

en el domicilio de la Convocante, por un término no menor de cinco dias habiles; asimismo, se informa que

de manera conjunta se difundira un ejemplar del acta en la pagina de internet de I Convocante, para los X?L
efectos legales y administrativos conducentes. /A

No habiendo otro asunto que tratar se da por terminada la presente reunion, siendo las 11:15 once horas J
con quince minutos del mismo dia de su inicio, firmando para constancia y de copformidad tod-. v cada
Pagina9de10
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uno de los que estuvieron presentes y participaron en la misma, la falta de firma de algun Licitante no
invalidara su contenido y efectos.

POR EL COMITE DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS, SERVICIOS, OBRAS PUBLICAS Y SERVICIOS
RELACIONADOS CON LAS MISMAS DE LA AUDITORIA SUPERIOR DEL ESTADO DE HIDALGO

Nombre y cargo Firma //
L.D. JORGE ISMAEL MARTINEZ CANO
PRESIDENTE SUPLENTE

M.A.P. JESSICA ESPERENZA GONZALEZ DIAZ
SECRETARIA EJECUTIVA

ARQ. ELVIA CHAVEZ MENDOZA
VOCAL SUPLENTE

L.A. CARLOS VILLARREAL ALFARO _ [
T \/ﬁ LK, ,'J\’fu,H.L

VOCAL SUPLENTE

M.A. RAUL ANDRES BANOS BEZIES "\

VOCAL \/ f’“‘/ P e

B L.D. NOE QUIROZ RICO
ASESOR JURIDICO SUPLENTE
l

.‘/ _ B )

T e

POR EL LICITANTE PARTICIPANTE:

{j Nombre - b e
CARROCERIAS ZUMPANGO, SA DE C.V.;
representada en este acto por Lidia Delgado

Herndndez b
ALFA' & OMEGA COMERCIALIZADORA;
representada en este acto por Fernando Rojas

Guerrero
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